BeoCom 1600

BANG & OLUFSEN



BeoCom 1600 er en telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter,
der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige ror samt
vippetasterne pa det brugervenlige tastatur giver mulighed for optimal betjening.

BeoCom 1600 kan udbygges med et fjernbetjeningsmodul, hvormed du let og
praktisk kan regulere lydstyrken pa en reekke Bang & Olufsen audio, video- og A/V
systemer.
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BATTERIER _:,///J
De 3 medfelgende batterier seettes i =
batteriholderen i bunden af telefonen. \ 5
Traek telefonstikket ud, for du dbner 3
batteridaeksiet, \\ L’/\‘;‘\I

RORETS PLACERING

Telefonen har en indbygget
magnetafbryder, som afbryder linien,
ndr roret placeres i telefonen som
tegningen viser. Som et alternativ til at
seette roret i holderen, kan ¢ holdes
nede.

KORT BETJENINGSVEILEDNING OG
NUMMERTAVLE

Den lille betjeningsvejledning, der er
vedlagt telefonen, kan ligge i rummet
under laget pa telefonens bagside.

P& lagets indvendige side er pakisebet
en nummertavie til notering af
kodenumre.




INDSTILLING FOR BRUG

Telefonen er forsynet med omskiftere
tit indstilling af lydkvaliteten og
ringesignalets lydstyrke.

Omskifterne findes under ldget pa
telefonens bagside.

LYDKVALITET
Lydkvaliteten indstilles under samtale

med den omskifter, der er maerket S-P.

Anvend en spids genstand, f.eks. en
kugiepen.

Ved bedste indstilling hores egen
stemme svagest.

RINGESIGNAL

Ringesignalet har 4 melodier med 2
styrker. Desuden kan ringesignalet
afbrydes.

Ringesignalets lydstyrke indstilles pa
den omskifter, der er maerket 1-2-3.

Ringesignalets melodi indstilles ved
hjselp af tastaturet. Du kan lytte til
melodien under indstilling, nar of er
tastet.

INDSTILLING AF LYDKVALITET
Skift meliern S og P

INDSTILLING AF LYDSTYRKE
3 Normal

2 Desempet
1 Afbrudt

INDSTILLING AF MELOD!
Tryk  Kod ind og hoid den nede
Tast 1 én eller flere gange for at

veelge den enskede melodi
Slip Kod ind



TELEFONENS HUKOMMELSE

BeoCom 1600 har hukommelse til 12

telefonnumre:

e 10 numre kan gemmes under
kodenumrene fra 0 til 9.
Hvert nummer kan indeholde op til
28 karakterer.

® 2 numre kan gemmes under
henholdsvis M1 og M2, og anvendes
til kvikkaid.
Hvert nummer kan indehoide op til
48 karakterer.

Mens et telefonnummer endnu vises i
displayet, kan det indkodes i telefonens
hukommelse.

Numrene kan indkodes under samtale
eller med roret lagt pa.

Du kan kontroliere telefonnummeret i
displayet inden et opkald, og dernaest
foretage opkaldet uden forst at lofte
roret.

Displayet kan vise op til 14 karakterer
ad gangen. Hvis et nummer indeholder
flere karakterer, kan man blade gennem
hele nummeret ved at taste A for at
blade frem og \ for at blade tilbage.

INDKODNING
Tast Kod ind
Tast  telefonnummeret

Tryk  Kod ind og hold den nede
Tast  kodenummeret
Slip Kod ind

SLETNING AF SIDSTE KARAKTER

Tast o
{virker kun med palagt ror)

INDKODNING AF ET NUMMER FRA
DISPLAYET .
Kod ind og hold den nede

Tryk
Tast kodenummeret
Stip Kod ind

KONTROL AF ET INDKODET
NUMMER

Tast Kode nr
Tast kodenummeret

KONTROL OG OPKALD AF ET
TELEFONNUMMER

Tast  telefonnummeret eller
Genkald eller
Kode nr efterfulgt af det
. onskede kodenummer
Tast o
Tast Genkald

Loft roret, nar der er forbindelse

SLETNING AF INDKODET NUMMER

Tast Kod ind
Tryk  Kod ind og hold den nede
Tast  kodenummeret

Slip Kod ind



KVIKKALD

Kvikkald er en opkaldsfunktion, hvor
kun én tastning er nedvendig. Du
behover ikke lofte roret eller taste o
for at foretage et opkald.

Anvendes pause i kodenummeret,
tastes min. 2 pauser. Se afsnittet
“"PAUSETASTENS ANVENDELSE".

Hvis et nummer indeholder flere
karakterer end displayet viser, kan man
blade gennem hele nummeret ved at
taste A\ for at blade frem og V for at
blade tilbage.

INDKODNING AF ET NUMMER |
KVIKKALD

Tast  Kod ind

Tast  telefonnummeret

Tryk  Kod ind og hold den nede
Tast M1 eller M2

Siip Kod ind

OPKALD MED KVIKKALD

Tast M1 eller M2
Loft rgret, nar der er forbindelse

AFBRYDELSE AF OPKALD
Tast o

KONTROL AF ET NUMMER |
KVIKKALD

Tast Kode nr

Tast M1 eller M2

Tast N\

Tast A\

SLETNING AF ET NUMMER |
KVIKKALD

Tast  Kod ind '
Tryk  Kod ind og hold den nede
Tast M1 eller M2

Slip Kod ind



PAUSETASTENS ANVENDELSE

Pausetasten anvendes til afventning af
ny klartone, nér et telefonnummer
efterfalges af et lokalnummer.

indkodes kun én pause, kaldes
iokalnummeret ved at taste Kode nr
eller Genkald,

For at anvende genkald ved manuelt
opkald med lokalnummer skal der
indseettes en pause mellem
telefonnummer og lokalnummer.

Indkodes to eller flere pauser (dog
maks. 14), sendes lokalnummeret
automatisk.

To tryk pé Pause giver 1 sekunds
pause, og hvert efterfolgende tryk pa
Pause giver yderligere 1 sekunds pause,
Pausens varighed skal svare til opholdet
fra sendt telefonnummer til ny klartone
lyder. Denne pause kan dog variere fra
opkald til opkald,

INDKODNING MED EN PAUSE

Tast Kod ind

Tast  telefonnummeret

Tast Pause

Tast lokalnummeret

Tryk  Kod ind og hold den nede
Tast kodenummeret

Slip Kod ind

OPKALD MED INDKODET PAUSE
Tast  Kode nr

Tast kodenummeret

(telefonnummeret sendes)
Afvent klartone
Tast Kode nr

(lokainummeret sendes)

GENKALD MED INDKODET PAUSE
Tast  Genkald

{(telefonnummeret sendes)
Afvent klartone
Tast  Genkald

{iokalnummeret sendes)



GENKALD GENKALD AF SIDST KALDTE

BeoCom 1600 gemmer de seks sidst NUMMER
kaldte telefonnumre. Hukommelsen kan  Tast  Genkald
gemme numre pa op til 48 karakterer.

Med roret palagt kan du se, hvilke KONTROL AF MUMRENE | GENKALD
numre, der er gemt i genkafd. Tast Genkald seks gange

OPKALD AF ET NUMMER FRA

GENKALD

Tast  Genkald indtil det onskede
nummer vises i displayet

Tast o

Tast Genkald

Loft reret, nar der er forbindelse

Et telefonnummer kan indkodes i INDKODNING AF ET NUMMER |
genkald, ogsé under samtale. GENKALD

Tast Kod ind

Tast  telefonnummeret

Tryk  Kod ind og hold den nede
Tast  Genkald

Siip Kod ind
Beraerk! SLETNING AF NUMRE | GENKALD
Ved sletning af genkald slettes alle Tast Kod ind
genkaldsnumre. Tryk  Kod ind og hold den nede

: Tast  Genkald

Slip Kod ind
Genkaldsfunktionen kan frakobles og FRAKOBLING AF GENKALD
tilsluttes efter gnske. Tryk  Kod ind og hold den nede

Tast  Genkald

Tast pai

Slip Kod ind

TILSLUTNING AF GENKALD

Tryk  Kod ind og hold den nede
Tast  Genkald

Tast %

Slip Kod ind

Som sikkerhed ved brug af en
servicefunktion gemmes cifre indtastet
efter ¥ og L ikke i genkald.



LYDSTYRKE

BeoCom 1600 giver mulighed for under
samtale at aandre lydstyrken i raret og

hoijttaleren.

Hvis man ansker, at alle samtaler skal
starte pa samme styrke, indstilles pé
forvalgt lydstyrke.

SAMTALETID

Samtaletiden vises i minutter og
sekunder og kan afleeses i displayet
umiddelbart efter en samtale.

Funktionen er ikke tilsiuttet fra
fabrikken.

AENDRING AF LYDSTYRKE

Tast /N for hagjere lydstyrke
Tast W for lavere lydstyrke

INDSTILLING AF FORVALGT

LYDSTYRKE

Left  roret

Tast A eller \V for at vaelge den
gnskede iydstyrke

Tryk  Kod ind og hold den nede

Tast A

Slip Kod ind

FRAKOBLING AF FORVALGT
LYDSTYRKE

Tryk  Kod ind og hold den nede
Tast \'%
Slip Kod ind

TILSLUTNING AF SAMTALETID
Tryk  Kod ind og hold den nede
Tast %

Slip Kod ind

FRAKOBLING AF SAMTALETID
Tryk  Kod ind og hold den nede
Tast  ¥¥

Slip Kod ind



OMSTILLINGSANLAG

Hvis BeoCom 1600 er tilsluttet et
omstillingsanleeg, foretages eksterne
opkald ved forst at taste bykoden, der
kan veere et ciffer eller R.

Bykoden skal indkodes under R, for
genkald kan anvendes til eksterne
opkald.

Bemaerk.
Ved indkodning af bykode skal
eventuel gammel bykode forst slettes.

Anvendes R-tasten til omstilling
gemmes efterfglgende tastninger ikke i
genkald. ,

INDKODNING AF BYKODE

Tast  Kod ind

Tast  bykoden

Tast  Pause to eller flere gange”
Tryk  Kod ind og hold den nede
Tast R

Slip Kod ind

“To tryk p& Pause giver 1 sekunds
pause, og hvert efterfolgende tryk pa
Pause giver yderligere 1 sekunds pause.
Pausens varighed skal svare til opholdet
mellem intern og ekstern klartone.

KONTROL AF BYKODE

Tast Kode nr
Tast R

SLETNING AF BYKODE
Tast Kod ind

Tryk  Kod ind og hold den nede
Tast R
Slip Kod ind

INDKODNING AF ET EKSTERNT
NUMMER

Tast Kod ind

Tast  bykoden

Tast  telefonnummeret

Tryk  Kod ind og hold den nede
Tast  kodenummeret

Slip Kod ind

INDKODNING AF ET EKSTERNT
NUMMER | KVIKKALD

Tast Kod ind

Tast  bykoden

Tast  telefonnummeret :
Tryk  Kod ind og hold den nede
Tast M1 eller M2

Slip Kod ind



MIKROFON

Nar mikrofonen er afbrudt, indikeres
det ved blink i displayet samt ved et
lydsignal.

MEDH@R

Flere personer kan lytte med under
samtalen, nar medhor er tilsluttet,

MIKROFON AFBRYDES
Tast o

MIKROFON TILSLUTTES
Tast o

MEDH@R TILSLUTTES
Tast o

‘MEDH@R AFBRYDES

FEJLSOGNING

Tast

Fejl

Eventuel arsag

Udbedring af fejlen

Genkald virker ikke

Genkald er slaet fra

Se under pkt. GENKALD

Genkald virker kun pa
sidst kaldte nummer

Batterierne er opbrugt

Iseet nye batterier

Genkald virker ikke
under omstillingsanieeg

Bykoden er ikke
indkodet under R

Se under pkt.
OMSTILLINGSANLAG

Taster virker ikke
med roret palagt

Batterierne er opbrugt

iseet nye batterier

Ringesignalet virker ikke

Omskifteren star pa
Afbrudt (1)

Stil omskifteren pa 2
eller 3

Samtaletid vises ikke

Batterierne er opbrugt

Isaet nye batterier

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

PLACERING

Telefonen ma ikke placeres i kraftigt stovede eller forurenede lokaler, samt
udsaettes for direkte veeskepavirkning.

RENG@RING

Telefonen rengores med en blod klud opvredet i vand tilsat nogle f& draber
rengeringsmiddel pr. liter vand.

DATA
Stremforsyning
Batteri

fra telefonnettet
3 stk. 1,5V type AAA

Omgivelsestemperatur telefonering -25°C - +55°C
-~ displayvisning  0°C - +55°C
Relativ luftfugtighed 15% - 95%
Dimensioner hejde 175 mm
' bredde 195 mm
dybde 165 mm
Veegt af ror 115¢
Totalveegt 600 g



SPECIELLE FORHOLD FOR DIN BECCOM 1600

BeoCom- 1600 er beregnet til brug pa pa offentlige analoge telefonnet,

Telefonen kan kun forventes at fungere optimalt | det land, som den er
produceret til, idet sendesystemer og lovpligtige godkendelseskrav kan
variere fra land tit land.

Det fremgér af emballagen, hvilket land din BeoCom 1600 er produceret til.
De nationale kendingsbogstaver finder du over den nederste stregkode pa
meaerkaten, :

Hvis du er i tvivi om anvendelsen af BeoCom 1600 kan du kontakte din
forhandier for yderligere information.

Bang & Olufsen erkleerer hermed, at BeoCom 1600 er i overensstemmelse

med grundieeggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv
1999/5/EC.
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